
PŘEPAD Z VODOJEMU KANALIZACE - II. ETAPA

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VEDENÍ O2 - NADZEMNÍ
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LEGENDA:

VEDENÍ ELEKTRO - NADZEMNÍ

VEDENÍ ELEKTRO - PODZEMNÍ

DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY

VODOVODNÍ POTRUBÍ - I. ETAPA

NAVRHOVANÝ VODOVOD II. ETAPA

STÁVAJÍCÍ - DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
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ODTOKEM Z POŽÁRNÍ NÁDRŽE

PŘECHOD VODOVODU NAD ZATRUBNĚNÝM
OPRAVA VOZOVKY

OSAZEN PLNÝ POČET ŠOUPAT

OSAZEN PLNÝ POČET ŠOUPAT

OSAZEN PLNÝ POČET ŠOUPAT

OSAZEN PLNÝ POČET ŠOUPAT
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NAPOJENO DO OBECNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
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NA DODATEČNĚ POVOLENÝ VODOVOD I. ETAPY

NAPOJENÍ VODOVODNÍHO PŘIVADEČE - II. ETAPA

BUDE PROVEDENO VYBUDOVÁNÍ II. ETAPY

PROPOJENÍ VODOVODU II. ETAPY A I. ETAPY

OSAZEN PLNÝ POČET ŠOUPAT

BUDE PROVEDENO VYBUDOVÁNÍ II. ETAPY

PROPOJENÍ VODOVODU II. ETAPY A I. ETAPY
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